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Die Lichtmacher sind spezialisiert auf energieeffiziente LED-Beleuchtungs-

systeme für die professionelle Installa�on in verschiedenen Bereichen.

Wir verwenden nur hochwer�gste Komponenten von führenden Marken-

herstellern wie zum Beispiel Meanwell, Tridonic, Osram, etc.

Alle unsere Leuchten erfüllen jetzt schon die Norm VO (EU) 2019/2015

welche u.a. flickerfreie Komponenten beinhalten.

Für Einzelfälle, bieten wir individuelle Energiesparlösungen an.
Engagement ist uns wich�g: die Zufriedenheit von
unsere Kunden und langjährigen Geschä�spartnern ist unsere 
höchste Priorität.
Wir sind von unseren Kunden und den Märkten, für unsere 
glaubwürdige Qualität und eifrigen Kundendienst, hoch 
geschätzt.
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LB-LINE IP20
Schnellmontage Lichtband

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

Garan�e
5Ye

ar

IK08

IP 20

L80B10
50,000 H

1
2
3

Neue
einfache
Lösung

Supermarkt
Büro
Lager
Galerie
Betriebe
Ausstellungshalle

Eigenschaften

hohe Lebensdauer L80/B10 
Strom Spannung einstellbar
Innova�ve Op�k

Bis zu 180 LM/W
Nahtlose Verbindung
Werkzeuglose Installa�on

Schwarz-Weiß Gehäuse
Tridonic/Osram Schaltgerät
Hohe Garan�e

Drahtlose Verbindung

Schmaler, mi�lerer, breiter und 
asymetrischer Abstrahlwinkel verfügbar

Eine Vielzahl von individuellen 
Befes�gungsmöglichkeiten 
(Stange, Seil, Direktmontage) 
können in den Bereich der 
Kanalnut eingesetzt werden

Kanalstücke 
verbinden

Werkzeuglose Einstellung 
der Phase (s. Abb) und 
der Beleuchtungsstärke

Beleuchtungseinheit 
in Tragschiene 
einrasten lassen
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LB-LINE IP20
Schnellmontage Lichtband
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LB-LINE IP20
Schnellmontage Lichtband

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  |  Schnellmontage LichtbandLichtmacher  |  Schnellmontage Lichtband

LED-MODULSYSTEME
LB-Line IP20

RSL5S-60-S1 OSRAM 1438 x 65 x 2732W-42W-50W-60W 160 LM/W Schaltbarbis zu 9600LM

RSL5S-60-T1 Tridonic 1438 x 65 x 27MAX.60W 160 LM/W Schaltbar9000LM

RSL5P-68-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 180 LM/W Schaltbarbis zu 12240LM

RSL5S-72-A3 AGT 1438 x 65 x 2760W-64W-68W-72W 140 LM/W 0-10Vbis zu 10080LM

RSL5S-68-T4 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 160 LM/W DALIbis zu 10880

1

2

3

4

5

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

LB-Line Montagezubehör

LB-Line Anschluss Zubehör

LB-Line LED-Ausstrahlung

LB-Line Funk�onszubehör

Au�au-Set Ke�enau�ängung Stahlseilmontage-Set

Einspeisungs Box Schiene Einzugs Box L-Winkel T-Winkel Kreuz-Winkel

30°
(B1)

Endstück Blindabdeckung

LB-Line

Spannung
Gewicht
Farbkonsistenz
CRI (Ra)
Betriebstemperatur
Länge
Lebensdauer
CCT
Funk�on

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
1.6~2.1KG
< 5 SDCM
> 80 + >90
-20 bis +45°.
1438mm
50.000H (L80B10)
3000K | 4000K | 5000K | 5000K | 6500K
Schaltbar / 0-10V / DALI

Datenblatt Ausstrahlwinkel

Abmessung

Artikel Artikel Nr. Watt Lumen per Watt Funktion Vorschaltgerät LxBxH (mm)

60°
(B2)

90°
(B3)

Doppel Asymetrisch 25°
(B4)

Asymetrisch 25°
(B5)

120°
(B6)

Einspeisungs Kabel HF oder PIR Sensor 3 Phasen Element

Auch Notstrom geeignet
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LB-LINE IP20
Schnellmontage Lichtband

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  |  Schnellmontage LichtbandLichtmacher  |  Schnellmontage Lichtband

LED-MODULSYSTEME
LB-Line IP20

RSL5S-60-S1 OSRAM 1438 x 65 x 2732W-42W-50W-60W 160 LM/W Schaltbarbis zu 9600LM

RSL5S-60-T1 Tridonic 1438 x 65 x 27MAX.60W 160 LM/W Schaltbar9000LM

RSL5P-68-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 180 LM/W Schaltbarbis zu 12240LM

RSL5S-72-A3 AGT 1438 x 65 x 2760W-64W-68W-72W 140 LM/W 0-10Vbis zu 10080LM

RSL5S-68-T4 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 160 LM/W DALIbis zu 10880

1

2

3

4

5

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

LB-Line Montagezubehör

LB-Line Anschluss Zubehör

LB-Line LED-Ausstrahlung

LB-Line Funk�onszubehör

Au�au-Set Ke�enau�ängung Stahlseilmontage-Set

Einspeisungs Box Schiene Einzugs Box L-Winkel T-Winkel Kreuz-Winkel

30°
(B1)

Endstück Blindabdeckung

LB-Line

Spannung
Gewicht
Farbkonsistenz
CRI (Ra)
Betriebstemperatur
Länge
Lebensdauer
CCT
Funk�on

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
1.6~2.1KG
< 5 SDCM
> 80 + >90
-20 bis +45°.
1438mm
50.000H (L80B10)
3000K | 4000K | 5000K | 5000K | 6500K
Schaltbar / 0-10V / DALI

Datenblatt Ausstrahlwinkel

Abmessung

Artikel Artikel Nr. Watt Lumen per Watt Funktion Vorschaltgerät LxBxH (mm)

60°
(B2)

90°
(B3)

Doppel Asymetrisch 25°
(B4)

Asymetrisch 25°
(B5)

120°
(B6)

Einspeisungs Kabel HF oder PIR Sensor 3 Phasen Element

Auch Notstrom geeignet
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LICHTBAND
LB-Line IP20

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

EXTRAS
LB-Line IP20

TKA5-05 1438 x 65 x 655x2.5 mm² 3 Phasig schaltbar

TKA5-07 1438 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKA5-11 1438 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht + DIM-Dali

1

2

3

TKA9-05 2876 x 65 x 655x2.5 mm² 3 Phasig schaltbar

TKA9-07 2876 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKA9-11 2875 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht

4

5

6

Artikel Nr. LxBxH (mm)Leitung Funktion

Datenbla�

Installation

Gehäuse
Gewicht
Material

Weiß oder Schwarz
0.85~3.25kg
Aluminium pulverbeschichtet

50-400mm MAX 2000mm MAX 2000mm MAX 2000mm

05 08

01 02

06

04

07 09

01

01 02 03 04 05

0706 08 09 10

11 12 13 14 15

Serien Nummer

01

02

03

04

Typ

TNC-B1-XXW-00 Einspeisung mit Steckverbindung

Endkappe Weiß + Schwarz/Weiß

Links 'L'Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Rechts 'L' Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Links 'T'  Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Mikrowellensensor für Lichtschiene PIR

Endkappe Weiß oder Schwarz

Einspeisestecker ,  5x2,5mm 2 Leitungen mit Stecker

Einspeisestecker ,  7x2,5mm 2 Leitungen mit Stecker

 3 Phasen Schiene für zwei Bsp. Strahler

Blindabdeckung

Au�au-Sets

Schnellbefes�gung für Ke�enau�ängung

Stahlseilmontage-Set
Ke�enau�ängungs-Set

TNC-B0-00W-00 

TNC-L1-07W-00

TNC-L2-07W-00

TNC-T1-07W-00

RE- Sensor

RE - EC-02

RC-05-00

RC-07-00

TR15-XX

RE-15-FF

RE-MK 

 RE- BSK 

RE-SMK

RE-DMK

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
15

Beschreibung

Zubehördetails
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LICHTBAND
LB-Line IP20
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EXTRAS
LB-Line IP20
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3
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Artikel Nr. LxBxH (mm)Leitung Funktion

Datenbla�

Installation

Gehäuse
Gewicht
Material

Weiß oder Schwarz
0.85~3.25kg
Aluminium pulverbeschichtet

50-400mm MAX 2000mm MAX 2000mm MAX 2000mm

05 08

01 02

06

04

07 09

01

01 02 03 04 05

0706 08 09 10

11 12 13 14 15

Serien Nummer

01

02

03

04

Typ

TNC-B1-XXW-00 Einspeisung mit Steckverbindung

Endkappe Weiß + Schwarz/Weiß

Links 'L'Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Rechts 'L' Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Links 'T'  Verbinder, xx 2,5mm 2 Leitungen, Weiß + Schwarz/Weiß

Mikrowellensensor für Lichtschiene PIR

Endkappe Weiß oder Schwarz

Einspeisestecker ,  5x2,5mm 2 Leitungen mit Stecker

Einspeisestecker ,  7x2,5mm 2 Leitungen mit Stecker

 3 Phasen Schiene für zwei Bsp. Strahler

Blindabdeckung

Au�au-Sets

Schnellbefes�gung für Ke�enau�ängung

Stahlseilmontage-Set
Ke�enau�ängungs-Set

TNC-B0-00W-00 

TNC-L1-07W-00

TNC-L2-07W-00

TNC-T1-07W-00

RE- Sensor

RE - EC-02

RC-05-00

RC-07-00

TR15-XX

RE-15-FF

RE-MK 

 RE- BSK 

RE-SMK

RE-DMK

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
15

Beschreibung

Zubehördetails
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LB-LINE IP54
Schnellmontage Lichtband

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

Garan�e
5Ye

ar

IK10

IP 54

L80B10
50,000 H

www.lichtmacher.de

1
2
3

 

Neue
einfache
Lösung

Maschienen-
bauunternehmen
Autowasch-
anlage
Feuchträume

Eigenschaften

Flimmerfrei
Strom Spannung einstellbar
Innova�ve Op�k

Bis zu 180 LM/W
Nahtlose Verbindung
Werkzeuglose Installa�on

Schwarz-Weiß Gehäuse
Tridonic Schaltgerät
Hohe Garan�e

In der Kanalnut 
erfolgt die Installa�on 
der gewünschten 
Montageart

Beleuchtungseinheit 
in Tragschiene 
einrasten lassen

Werkzeuglose Montage

Staub- und Spritzwassergeschützt Beschichtete LED‘s gegen äußere Einflüsse

Kanalstücke 
verbinden

Werkzeuglose Einstellung 
der Phase (s. Abb) und 
der Beleuchtungsstärke
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LB-LINE IP54
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Garan�e
5Ye

ar

IK10

IP 54

L80B10
50,000 H
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1
2
3

 

Neue
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der Beleuchtungsstärke
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Datenbla�

www.lichtmacher.de

LICHTBAND
LB-Line IP54

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

EXTRAS
LB-Line IP54

Installa�on

Dimension

Gehäuse

Gewicht
Material

Weiß oder Sschwarz

0.85~3.25KG
Aluminium

50-400mm MAX 2000mm MAX 2000mm MAX 2000mm

TKB5-05 1438 x 65 x 655x2.5 mm² Kein Dimmen

TKB5-07 1438 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKB5-11 1438 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht

1

2

3

TKB9-05 2876 x 65 x 655x2.5 mm² Kein Dimmen

TKB9-07 2876 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKB9-11 2875 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht

4

5

6

Artikel Nr. LxBxH (mm)Leitung Funktion

04
Blindabdeckung

03
Aufbau-Set

02
Endstück des Einspeisekanals

05
Stahlseilmontage-Set

06
Kettenaufhängungs-Set

Serien Nummer Typ

Einspeisekanal mit Steckverbindung

Einspeisekanal mit Steckverbindung

Aufputz-Set

Blindabdeckung

Stahlseilmontage-Set

Kettenaufhängungs-Set

RE - TNB - B1 -05W -00

RE - TNB - B1 -07W -00

RE - MK

RE - 15 - AL -01

RE-SMK

RE-DMK

01

01

03

04

05

06

Beschreibung

01
Einspeisekanal

Einspeisekanal ohne Steckverbindung

Einspeisekanal ohne Steckverbindung

RE - TNB - B0 -05W -00

RE - TNB - B0 -07W -00

02

02

Zubehördetails
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Datenbla�

www.lichtmacher.de

LICHTBAND
LB-Line IP54

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

EXTRAS
LB-Line IP54

Installa�on

Dimension

Gehäuse

Gewicht
Material

Weiß oder Sschwarz

0.85~3.25KG
Aluminium

50-400mm MAX 2000mm MAX 2000mm MAX 2000mm

TKB5-05 1438 x 65 x 655x2.5 mm² Kein Dimmen

TKB5-07 1438 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKB5-11 1438 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht

1

2

3

TKB9-05 2876 x 65 x 655x2.5 mm² Kein Dimmen

TKB9-07 2876 x 65 x 657x2.5 mm² 0-10V / DALI

TKB9-11 2875 x 65 x 6511x2.5 mm² Notlicht

4

5

6

Artikel Nr. LxBxH (mm)Leitung Funktion

04
Blindabdeckung

03
Aufbau-Set

02
Endstück des Einspeisekanals

05
Stahlseilmontage-Set

06
Kettenaufhängungs-Set

Serien Nummer Typ

Einspeisekanal mit Steckverbindung

Einspeisekanal mit Steckverbindung

Aufputz-Set

Blindabdeckung

Stahlseilmontage-Set

Kettenaufhängungs-Set

RE - TNB - B1 -05W -00

RE - TNB - B1 -07W -00

RE - MK

RE - 15 - AL -01

RE-SMK

RE-DMK

01

01

03

04

05

06

Beschreibung

01
Einspeisekanal

Einspeisekanal ohne Steckverbindung

Einspeisekanal ohne Steckverbindung

RE - TNB - B0 -05W -00

RE - TNB - B0 -07W -00

02

02

Zubehördetails

14



LB-LINE IP54
Schnellmontage Lichtband

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

LED-MODULSYSTEME
LB-Line IP54

RIP 5S-60-S1 OSRAM 1438 x 65 x 2732W-42W-50W-60W 160 LM/W Kein Dimmenbis zu 9600LM

RIP 5S-60-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2742W-50W-55W-60W 160 LM/W Kein Dimmenbis zu 9600LM

RIP 5P-68-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 180 LM/W Kein Dimmenbis zu 12240LM

RIP 5S-72-A3 AGT 1438 x 65 x 2760W-64W-68W-72W 140 LM/W 0-10Vbis zu 10080LM

RIP 5S-68-T4 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 160 LM/W DALIbis zu 10880LM

1

2

3

4

5

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

30°
(B1)

60°
(B2)

90°
(B3)

Doppel Asymetrisch 25°
(B4)

Asymetrisch 25°
(B5)

120°
(B6)

Spannung
Gewicht
Farbkonsistenz
CRI (Ra)
Betriebstemperatur
Länge
Lebensdauer
CCT
Funk�on

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
3.3~3.7KG
< 5 SDCM
> 80
-20 bis +45°.
1438mm
50.000H (L80B10)
3000K | 4000K | 5000K | 6500K
Nicht dimmbar / 0-10V / DALI

Datenblatt Ausstrahlwinkel

Abmessung

Artikel Artikel Nr. Watt Lumen per Watt Funktion Vorschaltgerät LxBxH (mm)

LB-Line Montagezubehör

LB-Line Anschluss Schienen

LB-Line LED-Modul-Op�k

Au�au-Set Ke�enau�ängung Stahlseilmontage-Set

1438mm Endschienen 1438mm Schienen 2876mm Schienen 1438mm Aluminium
Blindabdeckung
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LB-LINE IP54
Schnellmontage Lichtband

www.lichtmacher.de

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

LED-MODULSYSTEME
LB-Line IP54

RIP 5S-60-S1 OSRAM 1438 x 65 x 2732W-42W-50W-60W 160 LM/W Kein Dimmenbis zu 9600LM

RIP 5S-60-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2742W-50W-55W-60W 160 LM/W Kein Dimmenbis zu 9600LM

RIP 5P-68-T1 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 180 LM/W Kein Dimmenbis zu 12240LM

RIP 5S-72-A3 AGT 1438 x 65 x 2760W-64W-68W-72W 140 LM/W 0-10Vbis zu 10080LM

RIP 5S-68-T4 Tridonic 1438 x 65 x 2716W bis 68W 160 LM/W DALIbis zu 10880LM

1

2

3

4

5

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

30°
(B1)

60°
(B2)

90°
(B3)

Doppel Asymetrisch 25°
(B4)

Asymetrisch 25°
(B5)

120°
(B6)

Spannung
Gewicht
Farbkonsistenz
CRI (Ra)
Betriebstemperatur
Länge
Lebensdauer
CCT
Funk�on

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
3.3~3.7KG
< 5 SDCM
> 80
-20 bis +45°.
1438mm
50.000H (L80B10)
3000K | 4000K | 5000K | 6500K
Nicht dimmbar / 0-10V / DALI

Datenblatt Ausstrahlwinkel

Abmessung

Artikel Artikel Nr. Watt Lumen per Watt Funktion Vorschaltgerät LxBxH (mm)

LB-Line Montagezubehör

LB-Line Anschluss Schienen

LB-Line LED-Modul-Op�k

Au�au-Set Ke�enau�ängung Stahlseilmontage-Set

1438mm Endschienen 1438mm Schienen 2876mm Schienen 1438mm Aluminium
Blindabdeckung

16



IP 65

LB-LINE IP65 OD
Eigenschaften

LED Lichtband

www.lichtmacher.de

Dimension

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

AC220 - 240V, 50/60Hz

2.9KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-20 bis +45°

< 19

50,000H (L80B10)
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K
Kein Dimmen / DALI/ 1-10V

B025S1-60-S1 A++ 1440 x 6532W/42W/50W/60W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°bis zu 10800LM

B025S1-72-A3 A++ 1440 x 6560W/64W/68W/72W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°bis zu 12960LM

B025S1-70-T4

1

2

3 A++ 1440 x 65max 70W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°12600LM

Artikel Nr. EEK LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

Garan�e
5Ye

ar

L80B10
50,000 H

Optionale Optik

Leicht zu ö�nen und zu installieren

Innovatives Design der Optik

Warenhaus
Außen
Feuchträume
Farbik
Perkplatz
Supermarkt
Haltestelle
Büro

Strom Spannung einstellbar
Leicht zu öffnen und zu installieren
Bis zu 180LM/W

Innova�ves Design der Op�k
Tridonic / Osram Schaltgerät
Für Außenmontage geeignet

Hohe Lebensdauer L80 B10
Flimmerfrei

17



IP 65

LB-LINE IP65 OD
Eigenschaften

LED Lichtband

www.lichtmacher.de

Dimension

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

AC220 - 240V, 50/60Hz

2.9KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-20 bis +45°

< 19

50,000H (L80B10)
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K
Kein Dimmen / DALI/ 1-10V

B025S1-60-S1 A++ 1440 x 6532W/42W/50W/60W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°bis zu 10800LM

B025S1-72-A3 A++ 1440 x 6560W/64W/68W/72W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°bis zu 12960LM

B025S1-70-T4

1

2

3 A++ 1440 x 65max 70W 180LM/W 30°/60°/90°/DS25°/120°12600LM

Artikel Nr. EEK LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | Schnellmontage LichtbandLichtmacher  | Schnellmontage Lichtband

Garan�e
5Ye

ar

L80B10
50,000 H

Optionale Optik

Leicht zu ö�nen und zu installieren

Innovatives Design der Optik

Warenhaus
Außen
Feuchträume
Farbik
Perkplatz
Supermarkt
Haltestelle
Büro

Strom Spannung einstellbar
Leicht zu öffnen und zu installieren
Bis zu 180LM/W

Innova�ves Design der Op�k
Tridonic / Osram Schaltgerät
Für Außenmontage geeignet

Hohe Lebensdauer L80 B10
Flimmerfrei
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LED Wannenleuchten

www.lichtmacher.de
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LED Wannenleuchten

www.lichtmacher.de
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SMART RÖHRE 
Eigenschaften

Wannenleuchten

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 140LM/W

Innova�ves Rohr Design

Kann verlinkt werden

Schlanke Form

Flimmerfrei

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur 

Durchverdrahtet

Lebensdauer
CCT

AC200-240V, 50Hz

0.35 - 0.9 kg
< 5 SDCM

> 80
-25°C bis +50°C

3 x 1.5mm²

30.000H [L80B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6500K

T032D-20 A++ 600 x 4820W 120LM/W 130°2000LM

T034D-30 A++ 1200 x 4830W 120LM/W 130°3600LM

T035D-42 A++ 1500 x 4842W 120LM/W 130°5000LM

T032S-20 A++ 600 x 4820W 140LM/W 130°2000LM

T034S-30 A++ 1200 x 4830W 140LM/W 130°4200LM

T035S-42

1

2

3

4

5

6 A++ 1500 x 4842W 150LM/W 130°6800LM

Artikel Nr. EEK LxØ (mm)Watt Lumen pro Watt

Lichtmacher  | LED WannenleuchtenLichtmacher | LED Wannenleuchten

Garan�e
3Ye

ar

IK08

360° drehbar

Durchverdrahtet 3 x 1.5mm²

IP65 IK08

3 farbige Einstellbarkeit

IP 65

L80B10
30,000 H

Dreifarbige
Einstellung

3000K - 4500K - 6000K
Innova�ses Rohr Design
Das neue Design macht die Installa�on
zum Kinderspiel, einfach und effizient.

Durch den Schiebeschalter (DIP-SWITCH) kann die Lich�arbe
ohne weiteres eingestellt werden. 3000K - 4500K - 6000K

360° drehbar

Kühlhaus
Autowäsche
Parkplatz
Tunnel
Straßenbahn 
Haltestelle
Bahnhof
Lebensmittel-
industrie

Hohe Garan�e
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SMART RÖHRE 
Eigenschaften

Wannenleuchten

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 140LM/W

Innova�ves Rohr Design

Kann verlinkt werden

Schlanke Form

Flimmerfrei

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur 

Durchverdrahtet

Lebensdauer
CCT

AC200-240V, 50Hz

0.35 - 0.9 kg
< 5 SDCM

> 80
-25°C bis +50°C

3 x 1.5mm²

30.000H [L80B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6500K

T032D-20 A++ 600 x 4820W 120LM/W 130°2000LM

T034D-30 A++ 1200 x 4830W 120LM/W 130°3600LM

T035D-42 A++ 1500 x 4842W 120LM/W 130°5000LM

T032S-20 A++ 600 x 4820W 140LM/W 130°2000LM

T034S-30 A++ 1200 x 4830W 140LM/W 130°4200LM

T035S-42

1

2

3

4

5

6 A++ 1500 x 4842W 150LM/W 130°6800LM

Artikel Nr. EEK LxØ (mm)Watt Lumen pro Watt

Lichtmacher  | LED WannenleuchtenLichtmacher | LED Wannenleuchten

Garan�e
3Ye

ar

IK08

360° drehbar

Durchverdrahtet 3 x 1.5mm²

IP65 IK08

3 farbige Einstellbarkeit

IP 65

L80B10
30,000 H

Dreifarbige
Einstellung

3000K - 4500K - 6000K
Innova�ses Rohr Design
Das neue Design macht die Installa�on
zum Kinderspiel, einfach und effizient.

Durch den Schiebeschalter (DIP-SWITCH) kann die Lich�arbe
ohne weiteres eingestellt werden. 3000K - 4500K - 6000K

360° drehbar

Kühlhaus
Autowäsche
Parkplatz
Tunnel
Straßenbahn 
Haltestelle
Bahnhof
Lebensmittel-
industrie

Hohe Garan�e
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R-LINE
Eigenschaften

Wannenleuchten

01 www.lichtmacher.de

Dimension

Verbindbar
Durchverdrahtung mit: 5 x 2.5mm²
Flimmerfrei
Tridonic / Osram Schaltgerät

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz

1.2~2.3KG
< 5 SDCM

> 80
-20 bis +45°

3 x 2.5mm²/3 x 1.5mm²     5 x 2.5mm²/5 x 1.5mm²

50.000H [L80B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6500K
Kein Dimmen / 0-10V / DALI

Lichtmacher | LED WannenleuchtenLichtmacher|LED Wannenleuchten

Garan�e
5Ye

ar

IK10

IP69K
Für Außenmontage geeignet
Bis zu 140LM/W
Einfacher Phasenwechsel (L1/L2/L3)

IP 69K

L80B10
50,000 H

5 x 2.5mm² Leitung
Op�on 1: 3000K-4000K-5000K

Phasen Schalter
(L1/L2/L3)

CCT einstellbar

T022S-22 A++ 600 x 80140LM/W 130°bis zu 3080LM

T024S-45 A++ 1200 x 80140LM/W 130°bis zu 6300LM

T025S-60

1

2

3

4

5

6

A++ 1500 x 80140LM/W 130°bis zu 8400LM

Artikel Nr. EEK LxØmmWatt Lumen per Watt

Ställe
Nahrungs-
mittelindustrie
Autowasch-
anlagen
Feuchträume

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

15W-18W-20W-22W

32W-36W-40W-45W

40W-50W-55W-60W

IK10
Ammoniak beständig

T022D-22 DALI A++ 600 x 80140LM/W 130°3080LM

T024D-45 DALI A++ 1200 x 80140LM/W 130°6300LM

T025D-60 DALI

7

8

9 A++ 1500 x 80140LM/W 130°8400LM

22W

45W

60W

T022D-22 1-10V A++ 600 x 80140LM/W 130°3080LM

T024D-45 1-10V A++ 1200 x 80140LM/W 130°6300LM

T025D-60 1-10V A++ 1500 x 80140LM/W 130°8400LM

22W

45W

60W
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R-LINE
Eigenschaften

Wannenleuchten

01 www.lichtmacher.de

Dimension

Verbindbar
Durchverdrahtung mit: 5 x 2.5mm²
Flimmerfrei
Tridonic / Osram Schaltgerät

220 - 240V AC/DC, 50/60Hz

1.2~2.3KG
< 5 SDCM

> 80
-20 bis +45°

3 x 2.5mm²/3 x 1.5mm²     5 x 2.5mm²/5 x 1.5mm²

50.000H [L80B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6500K
Kein Dimmen / 0-10V / DALI

Lichtmacher | LED WannenleuchtenLichtmacher|LED Wannenleuchten

Garan�e
5Ye

ar

IK10

IP69K
Für Außenmontage geeignet
Bis zu 140LM/W
Einfacher Phasenwechsel (L1/L2/L3)

IP 69K

L80B10
50,000 H

5 x 2.5mm² Leitung
Op�on 1: 3000K-4000K-5000K

Phasen Schalter
(L1/L2/L3)

CCT einstellbar

T022S-22 A++ 600 x 80140LM/W 130°bis zu 3080LM

T024S-45 A++ 1200 x 80140LM/W 130°bis zu 6300LM

T025S-60

1

2

3

4

5

6

A++ 1500 x 80140LM/W 130°bis zu 8400LM

Artikel Nr. EEK LxØmmWatt Lumen per Watt

Ställe
Nahrungs-
mittelindustrie
Autowasch-
anlagen
Feuchträume

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

15W-18W-20W-22W

32W-36W-40W-45W

40W-50W-55W-60W

IK10
Ammoniak beständig

T022D-22 DALI A++ 600 x 80140LM/W 130°3080LM

T024D-45 DALI A++ 1200 x 80140LM/W 130°6300LM

T025D-60 DALI

7

8

9 A++ 1500 x 80140LM/W 130°8400LM

22W

45W

60W

T022D-22 1-10V A++ 600 x 80140LM/W 130°3080LM

T024D-45 1-10V A++ 1200 x 80140LM/W 130°6300LM

T025D-60 1-10V A++ 1500 x 80140LM/W 130°8400LM

22W

45W

60W

24



www.lichtmacher.de

LED 3-Phasen Leuchten
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www.lichtmacher.de

LED 3-Phasen Leuchten
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Strom schaltbar

KACHEL-3Ph
Eigenschaften

LED 3-Phasen-System

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 160LM/W

Op�onale Abstrahlwinkel

Schwarz oder weißes Gehäuse

Flimmerfrei

Tridonic Vorschaltgerät

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

Schienenadapter

Lebensdauer
CCT

AC220 - 240V, 50/60Hz

1.7KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-25°C bis +45°C

3 Phasen Universal

50,000H (L80B10)
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K

P022S1-25DS A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W DS25°3500LM

P022S1-25SP A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 30°3500LM

P022S1-25NR A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 60°3500LM

P022S1-25WD A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 90°3500LM

1

2

3

4

P025S1-60DS A++ 1438 x 65 x 72.942W/50W/55W/60W 160LM/W DS25°bis zu 9600LM

P025S1-60SP A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 30°bis zu 9600LM

P025S1-60NR A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 60°bis zu 9600LM

P025S1-60WD A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 90°bis zu 9600LM

10

11

12

13

P024S1-48SP A++ 1152 x 65 x 72.934W/40W/44W/48W 150LM/W 30°bis zu 7200LM

P024S1-48NR A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W 60°bis zu 7200LM

P024S1-48WD A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W 90°bis zu 7200LM

P024S1-48DS A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W DS25°bis zu 7200LM

P024S1-48FF A++ 1152 x 65 x 72.9140LM/W 120°bis zu 6720LM

5

6

7

8

9

Artikel Nr. EEK LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | 3-Phasen-SystemLichtmacher  | 3-Phasen-System

Garan�e
5Ye

ar

Universeller Schienenadapter

Strom Spannung einstellbar

Innova�v Op�ken

IP 20

L80B10
50,000 H

Shop
Büro
Galerie
Korridor
Ausstellungs
Halle

Beleuchtungsop�k

Universeller Schienenadapter,
Kompa�bel mit 3-Phasen-Stromschienen

Tridonic Vorschaltgerät

Aluminium Rahmen

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

42W/50W/55W/60W

42W/50W/55W/60W

42W/50W/55W/60W
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Strom schaltbar

KACHEL-3Ph
Eigenschaften

LED 3-Phasen-System

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 160LM/W

Op�onale Abstrahlwinkel

Schwarz oder weißes Gehäuse

Flimmerfrei

Tridonic Vorschaltgerät

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

Schienenadapter

Lebensdauer
CCT

AC220 - 240V, 50/60Hz

1.7KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-25°C bis +45°C

3 Phasen Universal

50,000H (L80B10)
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K

P022S1-25DS A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W DS25°3500LM

P022S1-25SP A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 30°3500LM

P022S1-25NR A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 60°3500LM

P022S1-25WD A++ 578 x 65 x 72.925W 140LM/W 90°3500LM

1

2

3

4

P025S1-60DS A++ 1438 x 65 x 72.942W/50W/55W/60W 160LM/W DS25°bis zu 9600LM

P025S1-60SP A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 30°bis zu 9600LM

P025S1-60NR A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 60°bis zu 9600LM

P025S1-60WD A++ 1438 x 65 x 72.9160LM/W 90°bis zu 9600LM

10

11

12

13

P024S1-48SP A++ 1152 x 65 x 72.934W/40W/44W/48W 150LM/W 30°bis zu 7200LM

P024S1-48NR A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W 60°bis zu 7200LM

P024S1-48WD A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W 90°bis zu 7200LM

P024S1-48DS A++ 1152 x 65 x 72.9150LM/W DS25°bis zu 7200LM

P024S1-48FF A++ 1152 x 65 x 72.9140LM/W 120°bis zu 6720LM

5

6

7

8

9

Artikel Nr. EEK LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | 3-Phasen-SystemLichtmacher  | 3-Phasen-System

Garan�e
5Ye

ar

Universeller Schienenadapter

Strom Spannung einstellbar

Innova�v Op�ken

IP 20

L80B10
50,000 H

Shop
Büro
Galerie
Korridor
Ausstellungs
Halle

Beleuchtungsop�k

Universeller Schienenadapter,
Kompa�bel mit 3-Phasen-Stromschienen

Tridonic Vorschaltgerät

Aluminium Rahmen

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

34W/40W/44W/48W

42W/50W/55W/60W

42W/50W/55W/60W

42W/50W/55W/60W
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Replacement for

Nornal Track Light

Clothing shop

Supermarket

KACHEL-3Ph
Eigenschaften

Installa�on

LED 3-Phasen-System

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 160LM/W

Op�onaler Abstrahlwinkel

350° drehbar

Flimmerfrei

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

AC220 - 240V, 50/60Hz

3.2KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-25°C bis +45°C

< 24

50.000H [L80, B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K
Kein Dimmen

P012S1-70SP A++ 578 x 189 x 7650W/57W/64W/70W 150LM/W 30° (B1)bis zu 10500LM

P012S1-70NR A++ 578 x 189 x 76150LM/W 60° (B2)bis zu 10500LM

P012S1-70WD A++ 578 x 189 x 76150LM/W 90° (B3)bis zu 10500LM

P012S1-7001 A++ 578 x 189 x 76150LM/W Doppel Asym. 25°x60°x25° (B4)bis zu 10500LM

P012S1-7003 A++ 578 x 189 x 76150LM/W Doppel Asym. 25°x90°x25° (B4)bis zu 10500LM

P012S1-7004

1

2

3

4

5

6 A++ 578 x 189 x 76150LM/W 90° x 60° x 90° (B3)bis zu 10500LM

Artikel Nr. EEC LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | 3-Phasen-SystemLichtmacher  | 3-Phasen-System

Garantie
5Ye

ar

Universeller Schienenadapter

Strom Spannung einstellbar

Tridonic Vorschaltgerät

Innova�ve Op�k

IP 20

L80B10
50,000 H

Optional
Optische

Kombinationen

Beleuchtungsop�k,
nach Wahl auch kombinierbar

Schwarz oder weißes Gehäuse

Shop
Büro
Galerie
Korridor
Ausstellungs
Halle

Schienenmontage Pendelmontage Einbaumontage

Universeller Schienenadapter,
Kompa�bel mit 3-Phasen-Stromschienen

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

Ausstrahlwinkel

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W
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Replacement for

Nornal Track Light

Clothing shop

Supermarket

KACHEL-3Ph
Eigenschaften

Installa�on

LED 3-Phasen-System

www.lichtmacher.de

Dimension

Bis zu 160LM/W

Op�onaler Abstrahlwinkel

350° drehbar

Flimmerfrei

Datenbla�

Spannung

Gewicht
Farbkonsistenz

CRI (Ra)
Betriebstemperatur

UGR

Lebensdauer
CCT
Funk�on

AC220 - 240V, 50/60Hz

3.2KG
< 5 SDCM

> 80 or >90
-25°C bis +45°C

< 24

50.000H [L80, B10]
3000K  | 4000K | 5000K | 6000K
Kein Dimmen

P012S1-70SP A++ 578 x 189 x 7650W/57W/64W/70W 150LM/W 30° (B1)bis zu 10500LM

P012S1-70NR A++ 578 x 189 x 76150LM/W 60° (B2)bis zu 10500LM

P012S1-70WD A++ 578 x 189 x 76150LM/W 90° (B3)bis zu 10500LM

P012S1-7001 A++ 578 x 189 x 76150LM/W Doppel Asym. 25°x60°x25° (B4)bis zu 10500LM

P012S1-7003 A++ 578 x 189 x 76150LM/W Doppel Asym. 25°x90°x25° (B4)bis zu 10500LM

P012S1-7004

1

2

3

4

5

6 A++ 578 x 189 x 76150LM/W 90° x 60° x 90° (B3)bis zu 10500LM

Artikel Nr. EEC LxBxH (mm)Watt Lumen per Watt

Lichtmacher  | 3-Phasen-SystemLichtmacher  | 3-Phasen-System

Garantie
5Ye

ar

Universeller Schienenadapter

Strom Spannung einstellbar

Tridonic Vorschaltgerät

Innova�ve Op�k

IP 20

L80B10
50,000 H

Optional
Optische

Kombinationen

Beleuchtungsop�k,
nach Wahl auch kombinierbar

Schwarz oder weißes Gehäuse

Shop
Büro
Galerie
Korridor
Ausstellungs
Halle

Schienenmontage Pendelmontage Einbaumontage

Universeller Schienenadapter,
Kompa�bel mit 3-Phasen-Stromschienen

60° 90°30° 

120°Doppel Asymetrisch 25° Asymmetrisch 25° 

(B1) (B2) (B3)

(B4) (B5) (B6)

Ausstrahlwinkel

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W

50W/57W/64W/70W
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Mit uns leuchten 
Sie richtig aus.

Die Lichtmacher GmbH 
Hakenort 37 

33609 Bielefeld 
Tel. 0521 137 138 

info@lichtmacher.de 
www.lichtmacher.de

WEEE - Reg. Nr. DE51210335


